


De Technologie

De gesis® technologie van Wieland 
vereenvoudigt het leven van installateurs.

De standaard in steekbare verbindingen.
Specialisten in elektrische installaties zoeken steeds naar professionele oplossingen om veiliger, snel-
ler en voordeliger hun verbindingen te kunnen realiseren.
Een groot aantal van hen neemt dan ook de technologie gesis® van Wieland
als universele standaard om dit te realiseren.

Wereldwijd wordt het gesis® systeem reeds door een overgrote meerderheid van verlichtings-
fabrikanten gebruikt als standaard aansluitsysteem.
Een fractie van de mogelijkheden zijn: vloerdozen, stopcontactdozen, licht-of jalouziesturingen. 
 
Het gesis® systeem wordt bij de belangrijkste marktleiders dan ook erkend als de “standaard”. 
De toepassingen kan je vinden op de gesis® Netwerk website www.wieland-electric.com
Voor toepassingsplannen en bestelteksten kan u steeds terecht op www.atem.be

gesis® is eenvoudig:  20 referenties 
volstaan om 90 % van de installaties uit te voeren.

Wat is een steekbare snelle verbinding?
Insteken volstaat om foutloos uw elektrische installatie aan te sluiten 
en zo de schroevendraaier te vervangen.
De basis van kant en klare verbindingen bestaat uit het op voorhand samenstellen 
van “standaard” onderdelen die dan volgens een electrisch schema worden samengevoegd.
Een mechanische codering van de stekkers garandeert een foutloze verbinding.  

Door haar eenvoud vervangt dit systeem moeiteloos de traditionele
bekabeling (dominostekkers, lasdozen, enz.) met als resultaat een reductie van de  
installatietijd met meer dan 70% 
Wijzigingen aan de installatie is zeer eenvoudig.

Vroeger Nu
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Het Principe

De vijf basisprincipes van een snelle verbinding.

1 2 3

4 5 Aangepaste Verbruikers
(lampen, verdeeldozen, aandrijf- 
motors,enz.) met wieland stekkers

Directe aansluiting op ma-
terialen door ontmantelde kabels 
(stroomstekkers,apparaten,...) te 
gebruiken mannelijk open einde
Snelle en foutloze 
doorverbinding

1

2

3

Onderdeel Referentie
Mannelijk - Vrouwelijke kabel van 1 tot 9m 92.23X.X000.1

“X” = lengte van 1 tot 9m  

T-verdeelstekker GST 18/3 met 
1 in- en 2 uitgangen 

92.030.1053.1
            

Vrouwelijke connector 
(voeding)

92.931.3053.1
          

Kabel met mannelijke stekker met vrij uiteinde 
voor verbruiker van 1 tot 9 m

92.232.X004.1 
“X” = lengte van 1 tot 9m

Mannelijke stekker om in te bouwen in  
een chassis

92.032.9658.1
          

Voorgekableerde verbindingsdoos tussen ver-
bruiker, schakelaar, enz.

Op aanvraag

Kabel tussen verbindingsdoos en bijvoorbeeld 
een  schakelaar 

99.47X.0028.0

3

4 5Vergrendeling voor  
verlengsnoeren

Snelle verbinding tussen 
schakelaar, verbruiker en  
verdeeldoos

Voor meer informatie,  
vraag naar onze uitgebreide Gesis® catalogus.

Of bezoek onze website www.atem.be



De Voordelen
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Toepassingen

 Doorlussen van verlichting 

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Vrouwelijke stekker GST18/3 - 92.933.0053.1 1
B T-verdeelstekker GST 18/3 met 

1 in- en 2 uitgangen 
- 92.030.1053.1 2

C Kabel GST18/3 Man./Vr. 1.5mm² 4m 92.232.4000.1 2

Snel

Eenvoudig

Veilig

Flexibel

70% sneller dan traditionele bekabeling

Een simpele klik zonder schroevendraaier en de 
verbinding is gemaakt

Geen faseverwisseling mogelijk, foutloos verbinden.

Onderhoudsvriendelijk voor wijzigingen of uitbreidingen.



Toepassingen
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 Aansluiten van conventionele verlichting 

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Vrouwelijke stekker GST18/3 - 92.933.0053.1 1
B Verdeelblokje 1 in- 3 uitgangen - 92.030.4853.1 1
C Mannelijk - Vrouwelijke kabel  

van 1 tot 9m
1-9m 92.232.X000.1 3

 

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Vrouwelijke connector GST18/3 

(voeding)
- 92.943.0053.1 1

B Mannelijk - Vrouwelijke kabel  
van 1 tot 9m

1-9m 92.232.X000.1 6

C Voorgekableerde verdeeldoos - 99.XXX.XXXX.1 2
D Verbindingskabel naar schakelaar of 

sensor
1-9m 99.47X.0028.0 2

Bediening via schakelaar en/of sensor
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Toepassingen

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Verbindingskabel tussen dozen 6m 92.232.6000.1 1
B Voorgekableerde verdeeldoos - 99.XXX.XXXX.X 1
C Verbindingskabel naar schakelaar - 99.47X.0028.0 3
D T-verdeelstekker GST 18/3 met 

1 In- en 2 uitgangen
- 92.030.1053.1 6

E Verbindingskabel doos/T 3m 92.232.3000.1 3
F Verbindingskabel tussen lampen 2m 92.232.2000.1 6

 KlasLokaal

Voor meer informatie,  
vraag naar onze uitgebreide Gesis® catalogus.
Of bezoek onze website www.atem.be



Toepassingen
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  LandschapsBureau

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Voorgekableerde verdeeldoos - 99.XXX.XXXX.X 2
B Verbindingskabel naar schakelaar - 99.47X.0028.0 1
C Mannelijk - Vrouwelijke kabel  

van 1 tot 9m
1-9m 92.207.X000.1 1

D T-verdeelstekker GST 18/3 met 
1 In- en 2 uitgangen

- 92.030.1053.1 6

De combinaties zijn onbeperkt.  
Contacteer ons, 

voor uw oplossing op maat!



Toepassingen
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  Stroom Verdeling

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Drievoudige stopcontactblok - ME62.11.001.25.00 3
B Mannelijk - Vrouwelijke kabel  

van 1 tot 9m in 2,5mm²
1-9m 92.238.X000.1 6

C Voorgekableerde verdeeldoos - 99.XXX.XXXX.X 1
D Verbindingskabel 5G2.5 van 1-9m 1-9m 92.258.X000.1 2

De combinaties zijn onbeperkt.  
Contacteer ons, voor uw oplossing op maat! 



Toepassingen
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 Draadloze Oplossing 

Voor meer informatie,  
vraag naar onze uitgebreide Gesis® catalogus.

Of bezoek onze website: www.atem.be

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Draadloze schakelaar - 83.020.0500.0 1
B Platte Kabel 5 polig - 00.702.0303.7 1
C Verdeeldoos met ingebouwde 

ontvanger
- 83.020.0500.0 1

D Mannelijk - Vrouwelijke kabel  
van 1 tot 9m in 1,5mm²

1-9m 92.232.X000.1 4



RST-Verbinding

De nieuwe RST verbinding van Wieland biedt oplossingen  voor 
snelle verbindingen in omgevingen die verhoogde IP graad vereisen.

Wegens het grote succes van het gesis® systeem waren de specialisten vragende partij 
voor een IP68 systeem: de oplossing van Wieland Electric : de  RST reeks

 
Het RST systeem biedt dezelfde voordelen als het gesis®: snelle veilige  
verbindingen doch in dit geval met een beschermingsgraad tot IP68.

Toepassingsgebieden voor het RST systeem zijn onder andere: scheepsbouw,  
carwash, tuinbouw, pompen, hogedrukreinigers,  
buitenverlichting, diepvriestoepassingen, enz....

In deze toepassinggebieden speelt de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid  
uiteraard een zeer belangrijke rol.

Onderdeel Referentie
Verlengkabel RST van 1 tot 9m 96.232.X000.1

“X” = lengte van 1 tot 9m
 

Aansluitkabel RST van 1 tot 9m 96.232.X004.1
“X” = lengte van 1 tot 9m

            

Verdeelstekker voor 3 aansluitingen 96.030.0253.1           

Vrouwelijke connector 96.031.0153.1

Vrouwelijke dubbele connector 96.031.0353.1
          

Mannelijke connector 96.032.0153.1

Stop 05.564.4453.1
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RST-Verdeling

  StroomVerdeling

gesis®installatie Lengte Referentie Hoev.
A Voedingsconnector RST20 - 96.031.0053.1 1
B Blindstop - Z5.564.4553.1 2
C Mannelijke inbouwstekker M20 - 96.032.2053.1 7
D Kabel RST Man./Vr. 1,5mm H07RNF - 96.232.2030.1 8
E Verdeelstekker RST20 1in-/3 uitgang - 96.030.0153.1 3
F Mannelijke connector RST20 met 

wartel voor platte kabel 
- 96.022.0453.1 1

G Vrouwelijke connector met 2 kabelin-
gangen

- 96.031.0253.1 3
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Gesis mini®

Het Gesis® mini gamma speelt in 
op de trend tot miniaturiseren.
Het gamma is speciaal ontworpen voor ruimtes met een 
beperkte installatieplaats.  
Foutloze installaties van 2,3,4 of 5 polen,
kunnen worden toegepast met een beperkt aantal onder-
delen. Typische voorbeelden zijn winkelinrichtingen, ten-
toonstellingen, beursen of facadebouw. 
Via een adapter is het aan te sluiten aanvullend op het 
gesis® netwerk,  wat onbeperkte mogelijkheden biedt.
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Technische Karakteristieken Gesis mini®
Nominale Spanning 250 V ~ , 250/400 V ~
Nominale Stroom 16 A
Aantal polen 2 p - 5 p 
Homologatie DIN, VDE 0606, DIN VDE 0627 (5 polen)
Type bescherming IP20, DIN VDE 0470, IP40 ingeplugd
Type kabel HO5VV-F of S05Z1Z1/-F
Sectie van de kabel 1,5mm²
Kabel met vrij uiteinde gestript en ultrasoon gelast
Aansluitbare delen:
Versie met schroefcontacten 0,75 – 1,5mm² flexibele en stijve kabel
Versie met veercontacten 0,50 – 1,5mm² flexibele en stijve kabel
Vergrendeling Geïntegreerd
Materialen:
Isolerende delen Thermoplastic (polyamide) halogeenvrij 
Contacten Messing met oppervlaktebehandeling
Schroeven Gegalvaniseerd verchroomd staal
Codering Mechanische codering volgens kleurcode

Wit en zwart hebben dezelfde codering
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  Platte Kabel

  De platte kabel laat een nog snellere uitbreiding toe.  Het volstaat om de platte kabel af te rollen en 
een  aftakking te plaatsen die de verbinding maakt. De verbinding van de aftakkingen wordt gemaakt 
door een eenvoudige perforatie van de isolerende laag. Voor meer efficiëntie, is het mogelijk om de 
adaptoren op voorhand te bevestigen aan de hand van de plannen.   Het volstaat dan enkel de platte 
kabel af te rollen ter plaatse en de nodige stekkers of kabels hierin te pluggen,  
dat is de eenvoud van Gesis® verbindingen.

Technische Karakteristieken Platte Kabel
Nominale Spanning 250/400 V ~
Nominale Stroom 16 A
Aantal polen 5 p (+ 2 polige bus)
Homologatie DIN VDE 0628, VDE 0606 T200 in aanvraag
Type bescherming IP20 
Type kabel Platte kabel (CENELEC HD 21.1 S2, TM2)
Sectie van de kabel 5 x 2,5mm² (+ 2 x 1,5mm²)
Aansluitbare delen:
Adaptors 3 polig , 5 polig, en bus adaptor beschikbaar
Codering
Kleur kabel Lichtgroen RAL 6027 (met bus paars RAL 4005)
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Voor meer informatie,  
vraag naar onze uitgebreide Gesis® catalogus. 

Of bezoek onze website www.atem.be

Gesis® Electronic

Gesis®electronic een perfect systeem voor alle 
taken in gebouw-automatisatie.

Gesis®electronics biedt u een open systeem van 
krachtige componenten, apparaten en modules die u kunt 
gebruiken voor het uitvoeren van diverse taken die nodig 
zijn voor een efficiënte gebouw-automatisering op basis van 
een decentraal concept.



Technische Eigenschappen

Technische Karakteristieken GST18
Nominale Spanning 250 V ~ , 250/400 V ~
Nominale Stroom 16 A
Aantal polen 3 p (L,N,PE) tot 5 p (L1,L2,L3,N,PE) 
Homologatie DIN, VDE 0628, DIN EN60320 / VDE0625. waar relevant VDE
Type bescherming IP20 
Type kabel HO5VV-F of S05Z1Z1/-F
Sectie van de kabel 1,5mm² en 2,5mm²
Kabel met vrij uiteinde gestript en ultrasoon gelast
Aansluitbare delen:
Versie met schroefcontacten 0,5 – 2,5mm² flexibele en stijve kabel
Versie met veercontacten 0,5 – 2,5mm² voor stijve kabel 0,5 - 1,5 mm² voor soepele kabel
Vergrendeling Bevestigd aan de behuizing
Materialen:
Isolerende delen Thermoplastic (polyamide) halogeenvrij 
Contacten Messing met oppervlaktebehandeling
Schroeven Gegalvaniseerd verchroomd staal
Codering Mechanische codering volgens kleurcode

Wit en zwart hebben dezelfde codering

Technische Karakteristieken RST20
Nominale Spanning 250 V ~ , 250/400 V ~
Nominale Stroom 20 A - 25 A
Aantal polen 2 - 5 polen
Homologatie DIN, VDE 0606,  VDE 0110, IEC 60999; UL 2238; CSA C22, 2

ATEX zone 2
Type bescherming IP65, IP66, IP67 en IP68 (3m;2uur)
Type kabel HO5VVF of HO7RNF
Sectie van de kabel 1,5 mm², 2,5 mm² en 4,0 mm²
Kabel met vrij uiteinde gestript en ultrasoon gelast
Aansluitbare delen:
Versie met schroefcontacten 1,5 - 4mm² flexibele en stijve kabel
Versie met veercontacten 0,5 – 2,5mm² stijve kabel
Materialen:
Isolerende delen Thermoplastic (polyamide) halogeenvrij
Contacten Messing met oppervlaktebehandeling
Dichting NBR
Schroeven Gegalvaniseerd verchroomd staal
Codering Mechanische codering volgens kleurcode

Grijs en zwart hebben dezelfde codering
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Industrieële connectoren

Verbindingsklemmen

Remote I/O

Distributie

Is ook ...

Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
tel : +32(0)38661800
fax : +32(0)38661828
e-mail : info@atem.be
website :www.atem.be

Voor België en het GrootHertogdom Luxemburg 
is ATEM n.v. exclusief verdeler van Wieland materiaal.

Voor al u vragen, of informatie, kan u steeds bij ons terecht.
Indien gewenst, komt de verantwoordelijke van uw regio graag bij u langs. 

Hij kan samen met u bekijken hoe wij u kunnen helpen met  
het realiseren van uw project. 

Ook telefonisch en via e-mail kan u steeds bereiken: info@atem.be


